Astuce : Comment mesurer son débit d’eau initial ? TR E\@ France ‘ 0 TREVAL France, 19 rue des
Chénes, 44119 TREILLIERES 02 28

Munissez-vous d’un chronométre et d’un contenant gradué (ex : seau gradug, T ST . | & 240 940 contact@treval-france.com
bouteille graduée, verre gradué...). Selon votre contenant, remplissez-le au www.treval-france.com
maximum en un temps précis : 10 sec, 20sec, 30sec, Puis relevez le volume
d’eau et multipliez-le par le coefficient approprié (10sec > x6; 20sec > x3;
30sec > x2) pour obtenir le débit par minute. Vous obtenez alors votre débit N OTI C E D ) UTI LI SATI O N
en L/min. Faites la méme manipulation aprés avoir installé le matériel

hydro-économe afin de vous rendre compte de I'économie réalisée.

Quelques options potentielles : | adge__nce
o |
eau
‘ RHONE MEDITERRANEE
LE MINOBOOSTER 5L/min : N s
Le minibooster permet de choisir entre I'économie et le plein débit. Un simple Ba SSin ; “"";
clic sur le piston vert permet de passer d'un mode a I'autre. V el e
Il est recommandé pour les applications des points d’eau a usage mixte « lavage ersan
/ remplissage ». Lors du premier usage on économise I’eau, lors du second ARDECHE

usage on a une rapidité de remplissage préservée. L’Ecobooster est trés adapté

aux éviers de cuisine. A i i H
e e e e 5 L/min. Les équipements figurant dans cette notice sont
L’ECOBOOSTER le régulat a double débit proposes par
’ € regulateur a doubie debpit : z . . . . .
@ , . ‘e regua , N I’Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de

L’Ecobooster existe aussi bien en version femelle M22 qu’en version male M24. Il

se visse simplement sur le robinet aprés avoir retiré la bague d’origine. D’une I’Ardéeche (EPTB Ardéche)

simple pression sur le bouton latéral, le régulateur peut délivrer le débit maximum R . .

du robinet. Pour repasser I'Ecobooster en mode « économique », il suffit de dans le cadre d’un achat groupe subventionné par
fermer le robinet, ¢’est automatique! ~ . ,

. . I’Agence de I’Eau Rhéne-Méditerranée-Corse et
' L’ECOJARDIN-INDUSTRIE le régulateur de débit pour . , R

robinet de jardin : le Département de ’Ardeche.

Il est adapté aux robinets de puisage type «jardin» équipé d’un filetage en 20 x 27 L’opération a pour but d’inciter les bénéficiaires de I’offre
(ou bien encore 3/4 pouce), et s’insére par exemple entre le robinet et le tuyau. |l < . . <

convient bien sUr a toutes les applications concernées par un robinet de cette a réduire leurs consommations en eau et a stocker les
dimension quel qu’en soit I'usage. eaux de pluie.

@  LEVARIOPERL:

Régulateur a deux type de jet : Cascade ou Douchette. Pour changer le jet, il -

suffit de tourner I'anneau situé sur la douchette. Le Varioperl s’adapte a tous les a r d a— C h e

robinets grace a I’adaptateur fourni dans le kit. Il est monté sur rotule et peut -

ainsi s’incliner a 360°. De plus, le Varioperl régule le débit a 7L/min. LE DEPARTEM ENT
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Les materiels Proposes . La CUVE de récupération des eaux de pluies
La DOUCHETTE Hydro-économe 8L/min : type IBC 1000L:

/ La Douchette 1 Jet est composée d’'un pommeau de douche classique et De qualité alimentaire, cette citerne permet de récupérer de I'eau de
d’un régulateur de débit a I'intérieur. Le régulateur de débit permet de pluie pour un usage domestique. D'une contenance de 1000 litres, sa
profiter pleinement d’une douche sans perte de confort et de pression, et poche a été traitée anti-UV, ce qui ralentit la formation de

cela tout en étant économe. micro-algues. Cadre et palette métallique : Grace a la palette
metallique, vous pouvez la stocker a quelques centimétres du sol

, . L pour la conserver plus longtemps. Sur le dessus, vous retrouvez un

L ECODOU_CHE Le regmateur de debit pour douche 4 bouchon pour le remplissage. Et si vous avez d'autres cuves, sachez
6 ou 8 L/min: qu'il est possible d'en empiler 3 pour gagner de la place..

Régulateur de débit pour douche ECODOUCHE® 6L/min (noir) ou 8L/min
(blanc), qui permet de profiter pleinement d’une douche sans perte de confort et

de pression, et cela tout en étant économe. L’économie d’eau est aussi doublée y= = =3 .
d’une économie d’énergie (eau chaude) liée au fait que I'’eau économisée n’est L InSta| |atI0n deS DIeCGS .
donc pas chauffée.
i . ) ) . Le régulateur de débit pour robinet CASCADE ANTICALCAIRE
Le régulateur de débit anticalcaire pour robinet de 3.4 ou 6 L/min:

lavabo de salle de bains 3,4 L/min :

Régulateur de débit CASCADE® ANTICALCAIRE 3,4L/min , son jet aéré et son
faible débit permettent de faire des économies d’eau importantes en conservant
un jet classique. Il est adapté a un lavabo de salle de bain par exemple. Il dispose
de la fonction « anticalcaire » par I'adoption de « levres » en silicone a I'extrémité S

Quelle que soit la piece que vous souhaitez installer, la méthode ne differe que tres peu,
selon le type de robinet. Il existe principalement 2 types d’extrémité :
> les bagues femelles (M22) > les bagues males (M24)

joint ___ ! \

du mousseur -
joint — & ) . . o
Le régulateur de débit anticalcaire pour robinet régulateur de débit 5.1L/min — & régulateur de débit 5.1L/min — &
bague male M24 — & | bague femelle M22 — 8 %L

d’évier de cuisine 6 L/min :

Régulateur de débit CASCADE® ANTICALCAIRE 6,0L/min, son jet aéré génere

un CO'_’]f_ort et une efficacité gppremables, parfgltement _adaptg aun usa,lge d gwer 1 Dévisser 'embout 2 Remplacer votre mousseur 3 Penser a replacer \, 4 Revisser ensuite
de‘cmsme par gxemple. I d|§p9§e de la fonction « anticalcaire » par I'adoption de du robinet par le régulateur de débit le joint votre bague
« levres » en silicone a I'extrémité du mousseur

L’ECOBAG 2,5L pour WC :

L’Ecobag est congu en matériaux non corrosifs, antifongiques, et L’ECODOUCHE Le régulateur de débit pour douche
résistants aux microbes. Utilisable sur tous types de WC a réservoir 6 ou 8 L/min:
(suffisamment grand pour accueillir la piece), y compris les versions T ) I s'adapte a tous les flexibles et il ne nécessite pas la modification ou le

encastrées, on le remplit d’eau (plus ou moins en fonction de la place .. . e
. , . . . . remplacement de I'existant. Installé dans un mamelon (raccord métallique) en
dans la réserve d’eau des toilettes) puis on le dispose dans la réserve | . . . : : .
laiton chromé de dimensions 15x21 (ou bien encore 1/2 pouce) le régulateur de

d eau A A a’ce quil ne bloque pas le débit Ecodouche® 8L/min, s’insére entre le robinet et le flexible.
fonctionnement de la chasse d’eau.

La CUVE de récupération des eaux de pluies

500L:
Lo _ , , . , agence -

ivrée avec kit chéneau pour gouttiere ronde ou carrée Ce récupérateur d'eau del,ea a r d— C h e
de pluie d'une capacité de 500 L vous permettra d'avoir une réserve pour RHGNEMEWERRHEE = 0‘
I'arrosage de votre potager ou de vos fleurs. Un collecteur d'eau est livré avec coRse LE DEPARTEMENT B8assin
son couvercle, son robinet et son socle pour une stabilité renforcé au sol. e \é}?ﬂ?ﬂm
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